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Travailler sur un méme site, deux parcelles situées de part
et d’autre d’un passage entre une artére et un square,
avec deux maitres d'ouvrage différents, y faire cohabiter
deux programmes, un Centre d’animation et 45 loge-
ments sociaux, endosser, dans une procédure de concer-
tation, I'enjeu urbain de requalifier le passage et de mar-
quer I'entrée du jardin public... Voici, briévement résumée,
la complexité de I'opération que les architectes de Babel

ont menée a bien.

Terre cuite faubourienne

Logements localifs el cenfre d’'animalion a Paris 12°

En haut. Lopération a
consisté a requalifier
le passage

et la liaison entre

la rue Montgallet

et le square.

Le quartier y a gagné
un nouvel espace
urbain que le

centre d’animation,
divisé entre ses deux
rives, s‘approprie
quelque peu...

‘infention initiale de la Ville, expri-

mée dans le schéma directeur pro-

posé par Pierre Riboulet, était de

créer sur le site du passage Stinville,
une place qui relie la rue Montgallet au
square Saint Eloi. Consultées sur ce projet,
les associations du quartier ont objecté
qu’un fel espace, frop vaste, serait propice
aux regroupements et aux jeux bruyants et
risquerait de nuire & la franquillité et & I'inti-
mité du square.

Intégration des programmes fon-
dee sur 'indépendance

L"option, plus nuancée, prise par les archi-
tectes de Babel a été de tripler la largeur
du passage inifial pour lui donner I'ampleur

d’une rue et d’augmenter sensiblement
I"emprise du square.

La conception de I'ensemble béti a gardé
une trace du phasage qui avait été prévu
en deux étapes. Le centre d’animation
s’étant délocalisé pendant la durée du
chantier, I'opération tiroir n’a pas eu lieu.
Mais I'équipement est resté divisé en deux
parties et occupe infégralement le rez-de-
chaussée des deux bdtiments, de part et
d’autre du passage. Grace a l'identité
forte donnée a ses deux parties, il s'appro-
prie peu ou prou I'espace public. Le jardin
intérieur au coeur de I'llot nord-est appar-
tient, pour sa part & la sphére privée. Il des-
sert les logements. En dessous, on trouve
80places de stationnement sur trois

niveaux. L’intégration des deux pro-
grammes s’appuie sur leur indépendance
rigoureuse dans chaque ensemble bdati. Les
étages, réservés aux logements avides de
lumiére solaire, sont résolument asymé-
friques sur le passage. Ainsi le batiment prin-
cipal qui développe sur I'espace public
sa facade sud-ouest bénéficie d'un
superbe ensoleillement pour ses balcons
et terrasses.ll comporte cing étages cou-
rants et un dernier niveau moins épais,
constitué d’un village de « maisonnettes »
posées sur la terrasse. L'implantation des
logements a privilégié les vues sur le squa-
re, la recherche des meilleures orienta-
fions et les prolongements extérieurs. L'im-
meuble en regard présente son dos au
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4 Cadré par les
pignons subtilement
composés des deux
immeubles,
le passage ouvre la
ville sur la végétation
profuse du square.
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passage. Les décrochements successifs de
sa facade trés peu percée resserrent la
perspective vers le square. Plus mince et
profilé en gradins, il s'ouvre largement au
sud-ouest sur le jardin suspendu créé sur le
toit du centre d’animation.

Le traitement des deux pignons en retour
sur le square était un exercice & haut risque
dont les architectes se sont bien sortis. Pour
diminuer I'effet de masse, ils les ont décom-
posés en plusieurs redents, de hauteurs
décroissantes. lls ont pu ainsi s’accommo-
der de la réglementation qui n’autorisait
que le percement de jours de souffrance
et créer des fenétres de chambres dans les
plans en refrait.

Les architectes, avec I'appui du maitre
d’ouvrage, onf repensé la typologie des
appartements et réussi la gageure de res-
pecter des surfaces globales compatibles
avec les contraintes économiques du
logement social, fout en offrant aux pieces
principales des surfaces de 25% & 30%
supérieures. Ce gain a été obtenu en rédui-
sant au minimum les entrées et circulations,
en développant des alfernatives & I'organi-
sation type, en créant des articulations

entre séjour et cuisine, des portes coulis-
santes & galandage, etfc.

Ayant mené des études thermiques préa-
lables avec EDF, I'agence Babel a
convaincu, avec la promesse d’un retour
sur investissement, le bailleur de dévelop-
per une solution d‘isolation par I'extérieur
couplée & un chauffage électrique. EDF a
garanti aux habitants une facture annuelle
inférieure ou égale a celle d’un chauffage
central. Tandis que les solutions construc-
fives retenues sont le gage d’une grande
pérennité, des ouvrages par la réduction
considérable des ponts thermiques et des
facades gréce & des matériaux & méme
d’économiser deux ravalements sur la
durée de I'amortissement. Enclave hauss-
mannienne dans ce faubourg du
12¢ arrondissement, la rue Montgallet,
compte de nombreuses facades d’
immeubles ou la brique est présente. Cela
a orienté le choix des architectes sur un
bardage de terre cuite rouge. Le calepi-
nage des facades a été basé sur la lon-
gueur du bardeau. Les terrasses acces-
sibles qui couronnent les deux bé&timents
sont protégées par des garde-corps dont
les lisses horizontales sont des éléments de
brise-soleil en terre cuite. Pour souligner
par une différence de traitement les

décrochements de facades qui accom-
pagnent le rythme du parcellaire faubou-
rien, certains volumes sont bardés de
cuivre & joints debout verticaux. Au sud,
un volume en cuivre reprenant exacte-
ment le gabarit de I'immeuble mitoyen,
s'intercale avant la facade en bardage
de terre cuite. Sur la rue Montgallet, un
plot en R+4 fait la fransition entre le gaba-
rit haussmannien et la créche voisine.

Suspendue en avant de I’enveloppe de
ferre cuite, une mantille arachnéenne fait
référence aux garde-corps parisiens en fer
forgé ou en fonte. Un mélange de motifs
des trois siecles passés a été étudié avec
I'agence Objectile puis déformé, étiré par
un procédé d’anamorphose numérique et
découpé au laser dans une tole d’acier de
10 mm d’épaisseur. Sa répétition a permis
de réaliser clétures, claustras et garde-
corps. S'il équipe tous les balcons filants, les
terrasses de deux métres de profondeur qui
correspondent & des sé&jours fraversant ont,
en revanche, des garde-corps en verre.
Dans ce cas, le motif se développe sur un
panneau vertical coulissant au gré de I'oc-
cupant en avant du volume vitré.
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